FESTER ACRIFLEX

Membrana de refuerzo de poliéster tejido para sistemas impermeables; tejida en forma cuadricular, elaborada con fibras de po-
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liéster flexible, disefiada para reforzar multidireccionalmente sistemas impermeables o sistemas de recubrimiento.

e Como membrana de refuerzo integral de sistemas impermea-
bles en frio conformados con productos base agua, base sol-
vente, asfalticos, acrilicos o de poliuretano.

e Como refuerzo de puntos criticos en impermeabilizaciones
acrilicas, asfalticas base agua, base solvente o de poliuretano.

e En la aplicacidn de recubrimientos epdxicos como refuerzo
en las zonas criticas mas comunes en elementos constructi-
vos como: Cisternas, albercas, tanques, silos, canales, fuen-
tes, etc.

VENTAIJAS

e Alta resistencia a los esfuerzos de tensién.

e Facilita la adherencia entre las capas que conforman los sis-

temas impermeables.

Resiste todo tipo de condiciones climaticas.

Resiste alta temperaturas, ocasionadas en particular por la

accion de los rayos solares.

Excelente flexibilidad.

Refuerza ante los esfuerzos de contraccion- dilatacién a los

que estan sometidos normalmente los sistemas impermea-

bles.

e No le afecta la accién de solventes o alcalis acidos ligeros,
bacterias o moho.

INSTRUCCIONES DE APLICACION

1.Refuerzo.

Corte una tira de Fester Acriflex de mayor tamario que el drea a
reforzar (15 cm. de ancho como minimo). Aplique una capa
uniforme del producto especificado, sobre la zona a tratar e
inmediatamente con el producto aun fresco adhiera la tira de
Fester Acriflex a lo largo de la zona critica, de tal modo que
ésta quede centrada.

Asiente y entalle perfectamente para no dejar arrugas ni abol-
samientos.

Terminados los trabajos de los puntos criticos proceda a hacer

la aplicacion del sistema impermeable o recubrimiento siguien-
do las instrucciones indicadas de la hoja técnica respectiva.
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2.Puntos Criticos.

Prepare las zonas de los puntos criticos, como son: fisuras, cha-
flanes, esquinas, domos, cumbreras, bajadas pluviales, tragalu-
ces, bases juntas, etc.; retirando partes sueltas o flojas, salien-
tes filosas o puntiagudas, polvos, 6xidos, aceites, grasas y cual-
quier sustancia que impida la adherencia del sistema im-
permeable o recubrimiento.

Determinando el sistema impermeable o recubrimiento que
habra de utilizarse, los refuerzos de los puntos criticos se hacen
utilizando los mismos materiales especificados. Los selladores
qgue se utilicen seran de acuerdo a los requerimientos de las
zonas criticas y del sistema a aplicar.

3.Primera capa impermeable y Fester Acriflex como membra-
na de refuerzo.

Fester Acriflex debe colocarse simultdneamente con la aplica-
cion de la primera capa impermeable o recubrimiento con el
fin de asegurarse su total adherencia.

Asiente Fester Acriflex en toda el drea a impermeabilizar ini-
ciando desde la parte mas baja de la pendiente. Asiente presio-
ne y entalle Fester Acriflex para no dejar abolsamientos ni arru-
gas.
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Los traslapes entre lienzos deberan quedar en sentido opuesto
a la direccién de la pendiente (Como teja escalonada); y en
ningun caso deberan medir menos de 10 cm. sobre las latera-
lesy 10 cm. en las cabeceras donde se termina el rollo.

Para prevenir el secado del impermeabilizante antes de la colo-
cacion del Fester Acriflex, aplique por tramos la capa im-
permeable; y estando aun fresca ésta desenrolle la membrana
y asiente perfectamente.

4.Segunda capa impermeable
Fester Acriflex, como refuerzo quedara entre las capas del im-
permeabilizante.

Aplique la segunda capa impermeable una vez que la malla de
refuerzo impregnada con la primera capa de impermeabilizan-
te haya secado totalmente.

ENVASE, EMBALAJE Y RENDIMIENTO

PRESENTACION Rollo de 1.10m x 100m de largo. Cubre 100 m? aprox.

Color Blanco
ALMACENAIJE Bajo techo en un lugar fresco y seco
CADUCIDAD 24 meses
ESTIBA MAXIMA Una sola estiba en posicion vertical

PROPIEDADES FiSICAS

[Gramaje/m? ] (minimo)

Elongacién [%] minimo
(transversal), longitudinal

Resistencia a tension [kg/cm]

(transversal), longitudinal

REFERENCIA

% %k %k %k k

ASTM-D-146-90
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INFORMACION IMPORTANTE

e No utilice Fester Acriflex en sistemas impermeables en ca-
liente.

PRECAUCIONES

o Utilice equipo de seguridad.
e No se deje al alcance de los nifos.

PROPIEDADES ECOLOGICAS

Fester Acriflex contribuye a mejorar la calidad del ambiente
interior al reducir la cantidad de contaminantes que tienen mal
olor, son irritantes y dafiinos para el bienestar de los trabajado-
res y ocupantes.

Lugar de produccion: Carretera Panamericana Km 312. Tramo
Libre Celaya-Salamanca, Guanajuato. CP. 36700

NOMBRE DEL PRODU VOC (g/L)

Fester Acriflex

ESPECIFICACION

Membrana tejida

Blanco
5200

52

(15), 10

(16.2),9.5

Henkel Capital S.A. de C.V.,
Boulevard Magnocentro No 8, Piso 2, Col. Centro Urbano Interlomas, Huixquilucan, Estado de México, CP 52760

Atencion al consumidor: 01800-FESTER7 web.fester@henkel.com www.fester.com.mx

Direccion: Valle de Carbajal 115, Valle de Aragon 12 Secc. Nezahualcdyotl, Edo. de Mex., C.P. 57100

Teléfono: 5570973435
Correo: administracion@festerimpermeabilizantes.com
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