AUXILIARES Y ADITIVOS PARA CONCRETO

FIBRAFEST

Microfibra de polipropileno para el refuerzo de concretos y morteros. Fibra de polipropileno en forma de multifilamentos (fibras

sueltas que al incorporarse al concreto se distribuyen para actuar especificamente como refuerzo secundario en concretos y
morteros). Las fibras estan fabricadas con base en polipropileno 100% virgen y son tratadas con un dispersante.

Cumple norma ASTM C-1116

Para dosificarlo al concreto logrando los beneficios o ventajas
sefialadas a continuacién.

VENTAJAS

e Reduce los agrietamientos por contraccidon plastica en el
concreto o mortero en estado fresco y por temperatura en
los elementos endurecidos.

e Incrementa la resistencia a la flexion.

e Reduce la segregacion.

e Disminuye el sangrado.

e Reduce la permeabilidad del concreto.

e Facil de incorporar en planta o en obra.

o AUXILIARES Y ADITIVOS
600g * PaRA CONCRETO

INSTRUCCIONES DE APLICACION

PRECAUCIONES
Para concreto en obra: adicione Fester Fibrafest al momento
de realizar la mezcla.
En_mezcladoras mecdénicas o camidn revolvedor: afiada el
producto desmenuzandolo, directamente al trompo con los
demas materiales. i ENVASE Y EMBALAJE
En plantas de concreto premezclado: afiada en la tolva o al
trompo del camién revolvedor, directamente al concreto
premezclado. Mezcle por espacio de 3 a 5 minutos a velocidad PRESENTACION
maxima hasta obtener una mezcla homogénea. Bolsa 600 gr

Utilizar el equipo de proteccién personal recomendado,
consultar la hoja de seguridad.
No se deje al alcance de los nifos.

Bolsa 100 gr

RENDIMIENTO

Consérvese en un lugar fresco, seco y prote-
600 gramos para 1 m* de Concreto ALMACENAIJE gido de los ayos del sol a una temperatura

100 gramos para 1 saco de cemento de 50 kg de entre 15°Cy30°C

INFORMACION IMPORTANTE CADUCIDAD 24 meses

No es recomendable incrementar el contenido de agua, ya que Bolsa de 100 gr: 120 piezas superpuestas

con esto aumentarian las contracciones por secado y se  ESTIBA MAXIMA Caja con bolsa de 600 gr: 3 piezas superpues-
incrementaran las probabilidades de que se presenten tas

agrietamientos y se reduzcan las resistencias.
Disefiado para actuar como refuerzo por temperatura, no se
debe confundir o utilizar para reemplazar acero estructural.
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PROPIEDADES ECOLOGICAS

Lugar de produccion: Carretera Panamericana Km. 312 Tramo
Libre Celaya-Salamanca, Guanajuato CP. 36700.

Fester Fibrafest contribuye a incrementar la demanda de
materiales y productos de construccién que se extraen y se
fabrican en la region, apoyando la reducciéon del impacto /

ambiental del transporte. - b
REGRES.

Fester Fibrafest, contribuye a mejorar la calidad del medio
ambiente, reduce la cantidad de contaminantes que tienen mal
olor, son irritantes y dafinos para el bienestar de los
trabajadores y ocupantes, el contenido de VOC es cero.

PROPIEDADES FiSICAS

INFORMACION TECNICA

Material polipropileno 100% virgen

vawttporopene ]
o :
PROPIEDADES FISICAS

:

Henkel Capital S.A. de C.V.,
Boulevard Magnocentro No 8, Piso 2, Col. Centro Urbano Interlomas, Huixquilucan, Estado de México, CP 52760

Atencion al consumidor: 01800-FESTER7 web.fester@henkel.com www.fester.com.mx

Direccién: Valle de Carbajal 115, Valle de Aragén 12 Secc. Nezahualcéyotl, Edo. de Mex., C.P. 57100
Teléfono: 5570973435
Correo: administracion@festerimpermeabilizantes.com
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